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Fjarrvarmevattnet har mycket hog temperatur och tryck. Endast behoriga tekniker far arbeta med
fijarrvarmecentralen. Felaktig drift kan leda till allvarliga personskador och skada byggnaden.

Hog tappvarmvatten temperatur kan orsaka personskada genom skallning. Om
varmvattentemperaturen ar fér Iag kan det leda till o6nskad bakterietillvaxt i varmvattensystemet. Detta
kan leda till allvarliga personskador.

Delar av Cetetherm Mini City kan bli mycket varma och far darfor inte vidroras.

> BB

? S

NNt



Cetetherm Mini City
Installation och serviceinstruktion

1 Montering och installation

Ta bort forpackningsmaterialet och kontrollera att produkten inte har skadats under transporten samt att
leveransen stimmer med specifikationerna.

Nar du lyfter enheten maste du vara forsiktig sa att du inte utsatter rér och varmevaxlare for pafrestningar
eftersom det kan férsvaga dem. Undvik att halla i varmevaxlarna nar du lyfter. OBS! Skaderisk.
OBS! Det ar farligt att lyfta tunga foremal.

Valj en lamplig installationsplats enligt de officiella bestammelserna. Centralen kan generera vissa ljud sdsom
pumpljud, strdmningsljud och ljud fran reglerutrustning. Vid installation av centralen bér man beakta detta och
placera den pa sddant satt att eventuella driftsljud paverkar omgivningen sa lite som mgjligt. Det betyder att
centralen bor placeras pa stabila isolerade vaggar sasom yttervaggar eller vaggar av betong.

Installationen maste utféras av en auktoriserad installator. Innan systemet tas i bruk méaste det trycktestas
enligt gallande regler.

Kontrollera gallande bestammelser fran fiarrvarmeleverantoren. Det tillgangliga differenstrycket ska vara minst
100 kPa och hogst 600 kPa. Om differenstrycket ar hogre maste en differenstrycksregulator installeras.

- Spola ur varme- och varmvattensystemen.

- Montera fjarrvarmecentralen pa en vagg med fyra skruvar eller bultar som ar anpassade for
vaggmaterialet och enhetens vikt. Enheten kan monteras pa valfri hojd pa vaggen, men ett avstand pa
1500 — 1800 mm frén golvet till nyckelhalsfastet kan anvandas som ett riktmarke. Halbilden for
skruvarna/bultarna samt réranslutningarnas matt visas pa Bild 2.

- Installera bifogad backventil i rér for inkommande kallvatten (se bild)
- Koppla roren till anslutningspunkterna.

- Vill man gora en anslutning uppat av vissa eller alla rér, maste ett rérkonverteringskitt anvandas. Dessa
ror kan bestallas fran Alfa Laval eller aterforsaljare. Se separat instruktion for montering.

- Draneringsroren fran sakerhetsventilerna maste ledas till avioppskanalen i golvet.

- Energimatare maste installeras pa en forberedd plats istallet for ett méatarblock, eller enligt
energileverantérens anvisningar.

- Dra at alla anslutningar, inklusive de som har gjorts pa fabriken och som kan ha lossnat under
transporten. Om anslutningarna behdver dras at efter att anlaggningen har boérjat anvandas
maste systemets tryck avlagsnas forst. Om kretsen ej gors trycklds riskeras packningarna att
skadas.

- Montera utomhusgivaren pa byggnadens norra sida, 2 meter frdn marken eller hogre.

- Anslut utomhusgivaren till en kopplingslist enligt kopplingsschemat (om det finns ett motstand tar du
bort det). Med en ledare pa 0,6 mm?, ar den maximala kabellangden 50 meter. Max 5 /ledare. Nar
utomhusgivarens kabel ar ansluten till en kopplingslist ska den anslutande kabeln vara lang nog for att
kontrollmodulen och dess fastplatta ska ga att lyfta av.

- (tillval) Anslut inomhusgivaren/rumsterminalen till en kopplingslist enligt elschemat. Med en ledare pa
0,6 mm?, ar den maximala kabellangden 50 meter. Max 5 / ledare. Nar
inomhusgivaren/rumsterminalen kabel &r ansluten till en kopplingslist ska den anslutande kabeln vara
lang nog for att styrenheten och dess fastplatta ska ga att lyfta av.

- Fjarrvarmecentralen levereras med en kontakt sa att den kan kopplas in pa elnatet. Kabelns
dragavlastning maste skyddas for att undvika risk for skador. Vid behov kan anslutningen med
stickkontakt ersattas av en flerpolig brytare. Detta maste utforas av en behorig elektriker.

- Vid strompaslag behover styrenheten 5 minuter for att full funktionalitet skall uppnas.

- Oppna den ingadende kallvattenledningen, fyll vatten- och varmekretsarna. Avlufta eventuell
kvarvarande luft i virmekretsen.

- Kontrollera sakerhetsventilernas drift- och 6ppningstryck.
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OBS!

Vid igdngkorning av fjarrvarmen: For att undvika skallningsrisk maste du se till att ingen nyttjar
tappvarmvatten innan varmvattentemperaturen har justerats.

Vid uppstarten av fjarrvarmesystemet 6ppna fjarrvarme tillopp och darefter retur. Oppna
avstangningsventilerna langsamt for att undvika tryckstotar.

Justera varmvattentemperaturen genom att lata en varmvattenkran rinna med normalt flode en stund.
Méat temperaturen vid tappstéllet med en termometer. Varmvattentemperaturen bor stéllas till ca 50 °C.
Stabiliseringstiden &r cirka 20 sekunder. Se felsokningsschemat for justering av
varmvattentemperaturen. Den sakerhetstemperaturbegréansaren ar fabriksinstalld och far inte andras.

Se till att inget kallvatten blandas med varmvattnet nar du gor den har justeringen.

Starta cirkulationspumpen for varme pa det hogsta flodet. Lat varmesystemet varmas upp och lufta det
igen med avstangd cirkulationspump. Efter den sista luftningen ska trycket under vintern vara minst 1,0
bar och pd sommaren minst 0,6 bar

Stall in pumpkapaciteten enligt tryckhéjdsdiagrammet. Anvand lagsta méjliga instélining som klarar av
att forse fastigheten med varme.

Gor de justeringar som behdvs i kontroll- och regleringsutrustningens varmekurva. Varmekurvan och
Ovriga instéllningar visas senare i detta kapitel.

Stall in klocka och veckodag pa kontrollpanelen.

Aktivera regleringen med utomhusgivare alternativt innomhusgivare eller en kombination av bada via
kontrollpanelen.

Fastighetsagaren maste informeras hur man anvander, staller in och underhaller enheten. Det
ar sarskilt viktigt att informera om sakerhetssystemen och om risker som kan uppsta i samband
med fjarrvarmevattnets hdga tryck och temperatur.

Nar det ar dags att demontera fjarrvarmecentralen och skrota den maste den tas om hand enligt gallande
lokala och nationella bestammelser.

Driftséttning

Styrenheten ar fabriksinstalld. Om nagon funktion inte &r tillfredsstallande kan vardena andras enligt
information i denna handbok. Till en borjan ska driftsattningen ske med fabriksinstéllningarna.
Parameterinstallningarna behdver bara optimeras om kontrollsystemet inte fungerar som man vill. For att
aktivera eco-funktion eller sommarvarmefunktion, se installations guiden pa nasta sida.

. Bild 1, installation av en backventil i inloppsroret for kallvatten beroende pa version.
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7 Honeywell

,/" OpenTherm®

CM737 e

Installationsanvisning

Installation Guide
Guide D’Installation
Einbauhandbuch
Instrukcja Instalowania
Prirucka pro Instalaci
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H FrBsE0LER

Innan Installationen av CMTIT, koppla bort
matningsepanningean tl reglercentralen.

Befare Installing the CM7TAT disconnect the power
BUpPY to the heating appllancs!

Avant d'Installer, I"allmentaticn du 'apparell de
chauffage dolt étre coupe!

L &,

g CipenTharm®

" Retersrar il installatonsarisningsn £
relercaniralen,
Rl b the Insllaton manual ko the hesting
appliancs.
Por la numenaba tion ssacts das Dornes, EEreg vous
au Instructions foumiss avec volre chaudiens

Koppla bort matningsspanningsn ti
FeglerEEtralen.

Reconnsct the power supply to the heating
applianca,

Ratabllr 'alimentation sur 'apparell de chauffage.
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